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ENREGISTREUR DE TEMPERATURE

COBALT A SONDE INTERNE
SELON LA NORME NF EN 12830

Lieu de I'essai ; Cellule ENR

Date de réalisation des essais : 10 au 28/07/06
Date d’'émission du rapport : 01/08/06

Demandeur : QOCEASOFT
505 rue Louis Lépine
34 000 MONTPELLIER

Enregistreur OCEASOFT COBALT sonde interne
Conforme a la norme NF EN 12830
Classe d’exactitude 1
Environnement climatique de type C et D

Responsable du laboratoire : Responsable essais :

S.LECOCQ ) J.M BONNAL

La reproduction de ce document d’essais est autorisée que sous sa forme intégrale.
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Détermination de l'erreur de la mesure de la température.
Influence de |la température ambiante.
Essai de température avec I'enregistreur en condition de stockage et de transport.
Détermination du temps de réponse.

Erreur sur Penregistrement du temps.

Conformément a la norme NF EN 12830

Le présent rapport d’essais ne conceme que les objets soumis a essai.

La reproduction de ce rapport d'essais est autorisée que sous sa forme inlégrale. Il comporte 14 pages et
aucune annexe.

L'accréditation par la section essai du COFRAC alteste de la compétence du laboratoire pour les seuls
essais couverts par 'accréditation.

L'accréditation par le COFRAC du laboraloire d'essais des enregisireurs de fempérature du CEMAFROID
d'Antony ou un rapport d'essai quel qu'il soif, défivre par le CEMAFROID, ne peuvent par eux mémes en
aucune fagon consfituer ou impliguer une approbation du produit par l'organisme d'accréditation ou un autre
organisme.

La reproduction de ce document d'essais est autorisée que sous sa forme intépgrale.
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Selon les informations fournies par le demandeur de I'essai

DEMANDEUR DE L’ESSAI : OCEASOFT
505 rue Louis Lépine
34 000 MONTPELLIER

CARACTERISTIQUES GENERALES :

Marque ; OCEASOFT
Gamme : THERMORADIO
Medéle de I'enregistreur : COBALT

N° de série : 01-17-04-20-0E-89
Dimension : h: 90 |. 58 p:25 (mm)

Poids : 0.120 (kg)
Nature du matériau de I'enveloppe : ABS

Dispositif de mesure :

Nature et type du systéme : Electronique
Nombre de capteurs : 1 sonde interne
Communication : Radiofréquence

Dispositif d’'enregistrement :
=  Procédé de lecture de I'enregistrement :
Directe : transmission radio sur PC
= Type de systéme d'exploitation : Windows MT4-2000-XP

= Matériel nécessaire a la lecture de Fenregistrement (RS232, USB, lecteur,
logiciel ...) : Modem récepteur USB ou série

= Matériel utilisée pour I'essai : Modem récepteur USB

La reproduction de ce document d'essais est autorisée que sous sa forme intégrale.

Parc de Tourv dex (accds par le 14 avenue du Pare des Sports, Fresnes)
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CARACTERISTIQUES METROLOGIQUES :

Résolution : 0,0625 °C

Exactitude : 0,5°C

Temps de réponse : 90 s

Périodes d'enregistrement : 60 s

Etendue de mesure : -30 4 +70°C

Erreur sur 'enregistrement du temps : +/- 120 s / mois

PROFILS D’EMPLOI :

Apte a l'environnement mobile : OUI
Si oui, indiguer le niveau de vibrations tolérés par I'appareil

Fréquence de vibration: 5§ Hz  Fréquence de transfert : 8.6 Hz

Amplitude du déplacement : 10 mm Accélération : 3g

Etendue de mesure : -30 4 +70 °C

Température limite : 85 °C en fonctionnement et 85 °C en stockage

Degré de protection (N° IP) : 66
CARACTERISTIQUE ELECTRIQUE :

Type d'alimentation ; pile
Autonome : 8760 h

La reproduction de ce document d'gssais est autorisée que sous sa forme intégrale,

Fare de Tourvoie, BP 134, 22185 Anfony cedex (acod
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[ DESCRIPTION DU MATERIEL D’ESSAIS

Le laboratoire d'essais est équipé d'une cellule climatique et d'un bain thermostatique pour
réaliser tous les essais.

Toutes les mesures de température sont réalisée avec une chaine de mesure raccordée
aux étalons nationaux.

CELLULE CLIMATIQUE

Marque : CLIMATS

Modéle : Excal 5413-TE

Référence : LE 06-001

= Plage de température : -42°C a +180°C
= Homogénaité : +1°C

= \fitesse d'air : 1+03mfs

= ‘olume utile : 540 dm®

La reproduction de ce document d’essais est autorisée que sous sa forme intégrale.

Pare de Toarvole, BIY 134, 92183 Antony cedex (accds par le 14 avenue du Pare des Sports, Fresnes)
Tel, O 2096 65 06 # Fax 07 40 9665 05
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BAIN D’ETALONNAGE

Marque : AQIP
Modéle : HT 7040
Référence : MET 97-158

Température d'utilisation : -40°C/+110°C
Stabilité des températures : £+ 0.01°C
Hétérogénéité des températures : £0.02°C
Capacité ; 25 litres

Margue : AOQIP
Modéle : DATALOG 20
Référence : LE 06-002

Modéle : PT 100 4 fils
Classe : 1/10DIN B

Le systéme comprend vingt sondes thermométriques PT 100 connectées & une centrale
de mesure ADIP DATALOG 20. Cet ensemble est étalonné par comparaison a 'étalon de
mesure de la température. Cet étalon de mesure de la température est réguliérement
raccordé aux étalons nationaux.

La reproduction de ce document d'essais est autorisée gue sous sa forme intégrale.

Fare de Tourvore, BE 134, 92185 Antony cedex (accés par le 14 avenue du Parc des Sports. Fresnes)
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